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CREATING INNOVATIVE TECHNOLOGIES

COPPA 2

LUFTREINIGUNG UND VIRENSCHUTZ

Neueste und intelligente Filtertechnik
mit antimikrobiellem, kupferhaltigem
und 3-fach zertifiziertem Filtermaterial.
Zum Schutz von Familie und Mitarbeitern.
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CREATING INNOVATIVE TECHNOLOGIES

NEUESTE FILTERTECHNIK DURCH

Spurbar gesund
und sichtbar sauber.

Um Staub, Pollen, Bakterien oder Viren,
miissen Sie sich bei Verwendung des
coppa 2 Luftfilters keine Gedanken
mehr machen.

Der coppa 2 Luftfilter besteht aus einem
100 % synthetischem Filter, der frei von
Schadstoffen und frei von Glasfaser ist.
Mit einer Leistung von 99,9 % filtert er
die Schwebstoffe aus der Luft. Die Filter-
leistung liegt somit deutlich iiber der
einer FFP2-Schutzmaske. Das zusatzlich
integrierte Kufpervlies deaktiviert zuver-
lassig alle Viren und Bakterien.

Der coppa 2 Luftfilter beeindruckt durch
gerauscharmen Tag- und Nachtbetrieb
fiir Raumgréfien bis 50 m2. Einfaches
und sicheres Handling bei minimalem
Energieverbrauch ist durch die EC-Tech-
nologie gewahrleistet.

Synthetikfilter und Kupfer enthaltendes
Filtermaterial wirken zusammen und
schaffen auch in geschlossenen Raumen
gesunde und saubere Luft.

Modell coppa 2 - 400

* Verbesserter Gesundheitsschutz durch
deutliche Reduzierung der Belastung
durch Viren und Bakterien durch einen
HEPA-Filter mit einer Abscheidung von
99,9 %

KUPFERHALTIGES FILTERMATERIAL

* Der Kupferfilter

deaktiviert Viren und Bakterien

und ist mehrfach zertifiziert

-1S018184:2019-06 (Viren)

-DINENIS020743:2001-12
(Bakterien)

- DIN EN 14119:2003-12 (Pilze)

* Filtert Allergene, schédliche Gase,
Feinstaub (PM2.5), Geriiche und
Bakterien effektiv

* Reduziert schadliche Gase wie VOCs,
Formaldehyd und Geriiche effektiv

* Drei Liiftergeschwindigkeiten

* Programmierbare, voreingestellte Laufzeit

* Filterwechselanzeige

* Verschiedene Betriebsmodi: Manueller
Betrieb, Auto-Modus, Sleep-Modus,
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung

e Kindersicherung

* PM2.5-Wert-Echtzeitanzeige

* Wifi-Steuerung

¢ UV-Licht zuschaltbar, ohne Hinweise
auf Schadlichkeit bei richtigem Einsatz

e Luftleistung: 450 m3/h

e Abmessungen: 35x35x 74 cm
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O vorvilter
filtert Haare, Flusen, Pollen

@ Kupfer enthaltendes

Filtermaterial

der Kupferfilter mit seiner
groBen Oberflache deaktiviert
zuverldssig Viren und Bakterien.

(3 HEPA-Filter

Abscheidegrad von 99,9 %
(DIN EN 1822-5:2009)

(@) Aktivkohle-Filter
Reinigt und entfernt fliichtige,
organische Verbindungen wie
Passivrauch, Formaldehyd, VOCs,
und andere schéadliche Gase.

(5 uv-Licht

Das integrierte UV-C Licht kann

zusatzlich einsetzt werden, um
Bakterien und Viren zu
deaktivieren!
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Technische Daten

Produktname coppa 2

AnschluBwert 50 Watt

Nennspannung 220V
Nenneingangsleistung 50 Watt

Nennfrequenz 50 Hz

Lautstarke 32-58dB
Anwendungsbereich 60 m?
Luftqualitats-Lichtanzeige durch diverse Lichtfarben
Digitale Anzeige PM2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Partikel CADR 450 m¥h

Formaldehyd CADR 271 mé/h

WiFi-fahig ja

Zeiteinstellung ja

Kindersicherung ja

Abmessungen (HxBxT) 350 x 341 x 750 mm
Gewicht netto 9,5 kg / brutto 11 kg
Empfohlener Filterwechsel 1 x jahrlich

Garantie 3 Jahre (ohne Filter), gewerblich 1 Jahr
Zertifizierungen der Kupfergewebeschicht

* |S018184:2019-06 (Sicherheit vor Viren)

e DIN EN ISO 20743:2013-12 (Sicherheit vor Bakterien)

e DIN EN 14119:2003-12 (Sicherheit vor Pilzen)
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